
 

 
   

 
Technisches Datenblatt 

 

für Floorentino® Designboden Favourit XL (Laminatboden) 

 
 

Aufbau: Designboden Favourit XL ist ein hochwertiges Laminatbodenprodukt mit folgendem Aufbau: 
 

 
 
  

 
1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht) 
2. Dekorlaminat, spezialimprägniert 
3. speziell quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist 
4. Gegenzuglaminat 

 
 
 
 

 

 
 

Abmessungen 
 
Grundlage: DIN EN 13329. Die strengere zugrunde liegende Werksnorm wird mit dem jeweiligen Vergleichswert der 
DIN EN 13329 aufgeführt. 
 

Länge Breite Gesamtdicke Flächengewicht 
2200 mm 243 mm 8 mm 7,21 kg/m² 

max. Abweichung ±0,5mm 
(DIN EN 13329: 

±0,5mm/±0,3mm/m) 

max. Abweichung: ±0,1mm (DIN 
EN 13329: ±0,1mm) 

max. Abweichung: ±0,2mm (DIN 
EN 13329: ±0,25mm) 

Durch Rohdichteschwankungen 
der Trägerplatte sind geringe 

Abweichungen möglich. 

 
 
 

Verlegesystem  
 
Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewährleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des 
Laminatbodens 
 

 

Stirnseitig: Fold Down System 
Längsseitig: Verriegelung durch Einwinkeln 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.    Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen  
Bremen, den 21.01.2021          +049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de
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