FLOORENTINO®

FufSboden mit Stil

Technisches Datenblatt

fur F|oorentino® Designboden Classic (0,55 mm Nutzschicht) zum Klicken (Rigid Vinylboden)

Designboden Classic (0,55mm Nutzschicht) zum Klicken ist ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien
Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trdgerschicht mit riickseitiger IXPE Trittschallddmmschicht und
patentiertem 2G Valinge System zur schwimmenden Verlegung.

Eigenschaften Norm MaReinheit Designboden Classic (0,55 mm NS) zum Klicken

Belagsart EM 16511 mehrlagig, modular

Oberflichenverglitung ®

Flachengewicht EN IS0 23947 gim?® B5T0

Klassifizierung EN IS0 10874 {edull

Gesamtdicke EM IS0 24346 mim 5.5

Dicke IXPE Trittschallddmmung mm 1.0

Nutzschichtdicke EM IS0 24340 mim 0.55

Liefarform Fliesen EN IS0 24342 mm 12 @ 3048 x 6096=222nm
16 @ 1580,0 »x 9100=218 m?

Liefarform Planken EM IS0 24342 mm 12 @ 1500 = 12124 =218 m¢
10 @ 177,35 x 12124 =215 m?

MaRbestindigkeit EN 150 23589 % = 0,25

Resteindruck EM IS0 243431 mm 0,10

Bestindigkeit EM 13329 mm bestanden

gegen StoRbeanspruchung Anhang F 2 1800

:;zﬁgpzhg:;“cham Licht 150 105-802 Stute 26

Erandvarhaltan EM 13501-1 By - 51

Rutschhammung Erlr 15:'31;933[) g;ﬂ

Trittschallverbesserungsmali EMN IS0 10140-3 dB 18

Gehschallamission EM 16205 Ln, walk, a BS dB

Wirmedurchlasswiderstand EM 12664 M 0.0167

Chemikalienbestandigkeit EM IS0 26987 *

VerschleiBgruppe Eﬁhﬁ?g 2 4000 Zyklen

Bindemittelgehalt EM IS0 10582 Typ |

Stuhlrollensignung 150 4918 ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529

Dickenguellung 150 24336 % bestanden (0,1)

Mbibelfutest EM 424 keine sichtbare Weranderung

FuBbodenheizung EM 1264-2 geeignet, max. 27 °C

VOC Emissionen Indoor Air Comfort GOLD Eurofins zertifiziertes Produkt
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100 % RECYCLABLE

Besiandy in Abhangagkeil van Konzemralion und Einwirkesil,
100 % bei verstarkder Eirmirkung von Olen, Fetten, Sauren, Laugen und
WATERPROOF andarer aggressner Chemikalian il Ricksprache erfordeacbch.

* Gematielles Prifwert aus des sufenden Produktion

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. Enno Roggemann GmbH & Co. KG, AhrensstraRe 4, 28197 Bremen
Bremen, den 15.01.2021 +049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de



