FLOORENTINO®

FufSboden mit Stil

Technisches Datenblatt

fuir F|oorentino® Design boden Comfort (0,55 mm Nutzschicht) zum Klicken (Rigid Vinylboden)

Designboden Comfort (0,55 mm Nutzschicht) zum Klicken ist ein Designbodenbelag, aufgebracht auf eine Rigid-
Tragerschicht mit rickseitiger XPS Trittschallddmmschicht und Uniclic Klicksystem zur schwimmenden Verlegung.

Belagsart nach
MMFA Klasse:
Plankenformat (LxB):

Elementstarke:
Nutzschicht:
Nutzungsklasse:
Gewicht:

Verlegung:
Verbindung:
Dimensionsstabilitat:
Rutschhemmstufe:
Brandverhalten:
Trittschallddmmung:
Warmedurchlasswert:
Warmeleitfahigkeit:
FulRbodenheizung:

Verpackungseinheiten: 1220x225 mm
1520x225 mm

610x305 mm

DROP DOWN

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
Bremen, den 02.03.2021
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1220x225 mm

1520x225 mm (XL)
610x305 mm

5,5

0,55 mm

33/42

7,80 kg/m?

schwimmend

Uniclic

0,01 % quer

R9

Bfl - S1

20dB

0,0789 (m2K)W

0,09 W/(mK)

geeignet zur Verlegung auf
Warmwasser-
FuRbodenheizung

1 Pk. = 8 Planken = 2,196 m?
1 Pal. = 48 Pk. = 105,41 m?
1 Pk. = 6 Planken = 2,05 m?
1 Pal. = 42 Pk. = 86,10 m?
1 Pk. = 12 Planken = 2,23 m?
1 Pal. = 48 Pk. = 107,04 m?
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